
Soluzione classica nel fissaggio di rivestimenti 
per facciate ventilate

Sistema LT classico



Sistema LT 

Testa diametro 16 mm a coprire 
fori asolati e prefori

Azionamento 
Inserto TORX T25

Versione JF3 con punta in acciaio
temprato per sottostrutture in
acciao o alluminio

Testa della vite piatta per una 
perfetta integrazione estetica con 
la facciata

Versione JT4 con punta autoforante in
acciaio A2 per sottostrutture in
alluminio

Elementi di fissaggio per rivestimenti di facciata

Tensione sotto controllo: il sistema di fissaggio LT in 
combinazione con bussole di centraggio in plastica, 
per punti mobili e fissi, garantisce un fissaggio 
ottimale dei pannelli da facciata, su sottostrutture 

in legno, alluminio e acciaio. Completamente 
smontabile per una separazione pulita dei materiali da 
costruzione utilizzati.
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Elementi di fissaggio per rivestimenti di facciata

LT - Bussola di centraggio per 
punti fissi

Il bordo sottile della bussola di centraggio 
protegge la superficie del pannello da graffi

L'anello di centraggio fa in modo 
che la vite si posizioni esattamente al 
centro del foro del pannello (11 mm)

LT - Bussola di centraggio per 
punti mobili

Il bordo sottile della bussola di 
centraggio protegge la superficie del 
pannello da graffi

L'anello di centraggio fa in modo 
che la vite si posizioni esattamente al 
centro del foro del pannello (11 mm)

LT/STS-Tool plastic

Dettaglio del punto fisso del sistema LT Dettaglio del punto mobile del sistema LT

3



Elementi di fissaggio per rivestimenti di facciata

Tipologia di vite
JT4-

LT-3-5,5x25 
KD16

JT4-
LT-3-5,5x25 

KD16

JT4-
LT-3-5,5x25 

KD16

JF3-
LT-2-5,5x30 

KD16

JF3-
LT-2-5,5x30 

KD16

JF3-
LT-2-5,5x30 

KD16

JT4-
LT-2/6-6x50

KD16

JT4-
LT-2/6-6x50

KD16

JT4-
LT-2/6-6x50

KD16

Materiale Acciaio inox A2 Acciaio inox A2 Acciaio inox A2
Acciaio inox A2 con 
punta in acciao al 

carbnono 

Acciaio inox A2 con 
punta in acciao al 

carbnono 

Acciaio inox A2 con 
punta in acciao al 

carbnono
Acciaio inox A2 Acciaio inox A2 Acciaio inox A2

Applicazione
Secondo le indicazioni del 

produttore del 
rivestimento di facciata

Secondo le indicazioni del 
produttore del 

rivestimento di facciata

Secondo le indicazioni del 
produttore del 

rivestimento di facciata

Secondo le indicazioni 
del produttore del 

rivestimento di facciata

Secondo le indicazioni 
del produttore del 

rivestimento di facciata

Secondo le indicazioni 
del produttore del 

rivestimento di facciata

Secondo le indicazioni 
del produttore del 

rivestimento di facciata

Secondo le indicazioni 
del produttore del 

rivestimento di facciata

Secondo le indicazioni 
del produttore del 

rivestimento di facciata

Approvazione/ 
Certificazione del 
produttore del rivestimento di facciata

- - - – – – - - -

Antirotazione no1) no1) no1) no1) no1) no1) si si si

Sottostruttura di  Alluminio  Alluminio  Alluminio Acciaio / Alluminio Acciaio / Alluminio Acciaio / Alluminio Acciaio / Alluminio Legno / Alluminio Legno / Alluminio

Capacità di foratura
(tI preforato) [mm]

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,5 – 2,0 1,5 – 2,0 1,5 – 2,0

Capacità di serraggio tfix [mm] 4,0 6,0 8,0 4,0 6,0 8,0 4,0 6,0 8,0

Certificazioni EJOT – – –
ETA-10/0200
Z-14.4-901

ETA-10/0200
Z-14.4-901

ETA-10/0200
Z-14.4-901

ETA-10/0200 ETA-10/0200 ETA-10/0200

LT-
Punti fissi (F)

Bussola di centraggio 
Ø11/4 F 

Bussola di centraggio 
Ø11/6 F 

Bussola di centraggio
Ø11/8 F 

Bussola di centraggio 
Ø11/4 F 

Bussola di centraggio  
Ø11/6 F 

Bussola di centraggio 
Ø11/8 F 

Bussola di centraggio  
Ø11/4 F 

Bussola di centraggio 
Ø11/6 F 

Bussola di centraggio  
Ø11/8 F 

LT-
Punti mobili (S)

Bussola di centraggio 
Ø11/4 S 

Bussola di centraggio 
Ø11/6 S 

Bussola di centraggio 
Ø11/8 S 

Bussola di centraggio
Ø11/4 S 

Bussola di centraggio 
Ø11/6 S 

Bussola di centraggio  
Ø11/8 S 

Bussola di centraggio 
Ø11/4 S 

Bussola di centraggio 
Ø11/6 S 

Bussola di centraggio 
Ø11/8 S 

1)Per le viti senza sottotesta, al fine di ottenere un serraggio sicuro, è necessario allentare la vite di un quarto giro dopo non appena la testa della vite tocca la superficie del pannello

Guida alla scelta dei prodotti sistema LT
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Elementi di fissaggio per rivestimenti di facciata

Tipologia di vite
JT4-

LT-3-5,5x25 
KD16

JT4-
LT-3-5,5x25 

KD16

JT4-
LT-3-5,5x25 

KD16

JF3-
LT-2-5,5x30 

KD16

JF3-
LT-2-5,5x30 

KD16

JF3-
LT-2-5,5x30 

KD16

JT4-
LT-2/6-6x50

KD16

JT4-
LT-2/6-6x50

KD16

JT4-
LT-2/6-6x50

KD16

Materiale Acciaio inox A2 Acciaio inox A2 Acciaio inox A2
Acciaio inox A2 con 
punta in acciao al 

carbnono 

Acciaio inox A2 con 
punta in acciao al 

carbnono 

Acciaio inox A2 con 
punta in acciao al 

carbnono
Acciaio inox A2 Acciaio inox A2 Acciaio inox A2

Applicazione
Secondo le indicazioni del 

produttore del 
rivestimento di facciata

Secondo le indicazioni del 
produttore del 

rivestimento di facciata

Secondo le indicazioni del 
produttore del 

rivestimento di facciata

Secondo le indicazioni 
del produttore del 

rivestimento di facciata

Secondo le indicazioni 
del produttore del 

rivestimento di facciata

Secondo le indicazioni 
del produttore del 

rivestimento di facciata

Secondo le indicazioni 
del produttore del 

rivestimento di facciata

Secondo le indicazioni 
del produttore del 

rivestimento di facciata

Secondo le indicazioni 
del produttore del 

rivestimento di facciata

Approvazione/ 
Certificazione del 
produttore del rivestimento di facciata

- - - – – – - - -

Antirotazione no1) no1) no1) no1) no1) no1) si si si

Sottostruttura di  Alluminio  Alluminio  Alluminio Acciaio / Alluminio Acciaio / Alluminio Acciaio / Alluminio Acciaio / Alluminio Legno / Alluminio Legno / Alluminio

Capacità di foratura
(tI preforato) [mm]

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,5 – 2,0 1,5 – 2,0 1,5 – 2,0

Capacità di serraggio tfix [mm] 4,0 6,0 8,0 4,0 6,0 8,0 4,0 6,0 8,0

Certificazioni EJOT – – –
ETA-10/0200
Z-14.4-901

ETA-10/0200
Z-14.4-901

ETA-10/0200
Z-14.4-901

ETA-10/0200 ETA-10/0200 ETA-10/0200

LT-
Punti fissi (F)

Bussola di centraggio 
Ø11/4 F 

Bussola di centraggio 
Ø11/6 F 

Bussola di centraggio
Ø11/8 F 

Bussola di centraggio 
Ø11/4 F 

Bussola di centraggio  
Ø11/6 F 

Bussola di centraggio 
Ø11/8 F 

Bussola di centraggio  
Ø11/4 F 

Bussola di centraggio 
Ø11/6 F 

Bussola di centraggio  
Ø11/8 F 

LT-
Punti mobili (S)

Bussola di centraggio 
Ø11/4 S 

Bussola di centraggio 
Ø11/6 S 

Bussola di centraggio 
Ø11/8 S 

Bussola di centraggio
Ø11/4 S 

Bussola di centraggio 
Ø11/6 S 

Bussola di centraggio  
Ø11/8 S 

Bussola di centraggio 
Ø11/4 S 

Bussola di centraggio 
Ø11/6 S 

Bussola di centraggio 
Ø11/8 S 

1)Per le viti senza sottotesta, al fine di ottenere un serraggio sicuro, è necessario allentare la vite di un quarto giro dopo non appena la testa della vite tocca la superficie del pannello
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