
Bringing it together.

Vite per calcestruzzo JC6-D-7,5  
Elementi di fissaggio per pannelli sandwich con nuova 

geometria del filetto per il fissaggio diretto di pannelli 

sandwich a sottostrutture in calcestruzzo
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Fissaggio dei pannelli sandwich 
direttamente nel calcestruzzo
Vite per calcestruzzo certificata ETA per il fissaggio senza guide di inserimento

Con la nuova vite per calcestruzzo JC6-D certificata ETA 
di EJOT, i pannelli sandwich utilizzati per le costruzio-
ni industriali leggere possono ora essere fissati diretta-
mente a sottostrutture prefabbricate in calcestruzzo. Le 
guide di inserimento comunemente utilizzate fino ad ora 
appartengono ormai al passato. Questo consente di ri-
sparmiare tempo, costi e risorse preziose. 

Per il fissaggio di pannelli sandwich a sottostrutture in 
calcestruzzo si utilizzavano, fino ad ora, dei profili di 
sostegno metallici o dei listelli in legno. Questi venivano 
ancorati alla sottostruttura in calcestruzzo per consen-
tire il successivo fissaggio degli elementi di facciata me-
diante viti autoforanti. Questo processo richiede quindi 
un’operazione preliminare di preparazione del supporto 
e non lascia molto margine di flessibilità per eventuali 
regolazioni successive. Una volta installate le guide, ri-
sulta complicato modificarne la posizione o la configu-
razione.
La vite per calcestruzzo JC6-D è realizzata in acciaio 
inox A4 resistente alla corrosione e presenta una punta 
in acciaio al carbonio. È adatta sia per calcestruzzo fes-

surato che non fessurato, sia in copertura che in parete. 
La speciale geometria del filetto di sostegno e la rondella 
di tenuta in acciaio inox premontata garantiscono una 
protezione ottimale contro l’umidità e gli agenti atmosfe-
rici.
Con la vite per calcestruzzo JC6-D certificata ETA, EJOT 
offre ora una soluzione tecnicamente avanzata che con-
sente di fissare i pannelli sandwich direttamente alle sot-
tostrutture prefabbricate in calcestruzzo, senza l’ausilio 
di ulteriori profili di supporto. Questa nuova modalità 
di installazione consente di risparmiare risorse, ridurre 
i costi di progettazione, logistica e permette un’instal-
lazione flessibile direttamente in cantiere. L’eliminazione 
dei profili di supporto significa che non è più necessario 
produrre, trasportare e assemblare in cantiere centinaia 
di metri di profili o listelli, con un conseguente risparmio 
di risorse e una significativa riduzione dei tempi di in-
stallazione. La vite JC6-D, inoltre, è completamente ri-
movibile, consentendo la separazione e il riciclaggio dei 
materiali durante un eventuale smantellamento della 
coperura.
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Sistema completo
EJOT, con la JC6-D, completa una gamma per il fissaggio diretto di pannelli sandwich. La JC6-D per sottostrut-
ture in calcestruzzo, la vite autoforante JT3 e la vite autoformante JZ5 per acciaio, nonché la vite autoforante 
JF3-Plus per legno. Sono, quindi ora disponibili soluzioni di fissaggio per tutte le sottostrutture più comuni:

Il fissaggio convenzionale di elementi sandwich a sottostrutture in calcestruzzo 
con guide di inserimento richiede una pianificazione anticipata e impegnativa.

La nuova vite per calcestruzzo JC6-D può essere ancorata direttamente nel 
calcestruzzo. Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo non devono più essere 
dotati di guide di inserimento, semplificando così il processo di pianificazione 
e lavorazione.

Applicazione Prodotto

Vite autoforante JT3-6-5,5xL-E16 + calotta ORKAN
Vite autoforante JT3-18-5,5xL-E16 + calotta ORKAN
Vite autoforante JT3-12-5,5xL-E16 + calotta ORKAN
Vite autoformante JZ5-6,3xL-E16 + calotta ORKAN

Vite autoforante EJOFAST® JF3-Plus-6,8xL + calotta 
ORKAN

Vite autoformante JZ5-6,3xL-E16 + calotta ORKAN

Vite autoforante JC6-D-7,5xL-E19 + calotta ORKAN

Applicazione Prodotto

Vite autoforante JT3-D-6H-5,5/6,3xL-E19
Vite autoforante JT3-D-12H-5,5/6,3xL-E19
Vite autoforante JT3-18-5,5xL-E19
Vite autoformante JZ5-6,3xL-E19

Vite autoforante EJOFAST® JF3-Plus-6,8xL-E19 

Vite autoformante JZ5-6,3xL-E19 

Vite autoforante JC6-D-7,5xL-E19



Vite per calcestruzzo JC6-D-7.5
Con una geometria innovativa del filetto,ideale per il fissaggio diretto di pan-
nelli sandwich su sottostrutture in calcestruzzo

Acciaio inox A4 per 
applicazioni con elevate
esigenze di resistenza alla 
corrosione

Testa esagonale con ampio 
diametro della flangia

Filetto di sostegno per serrare 
correttamente la lamiera esterna del 
pannelo sandwich

Elevata 
resistenza

Punta in acciaio al carbonio
per una installazione rapida 
e sicura

Completamente
rimovibile

Filetto asimmetrico
per il fissaggio diretto
su calcestruzzo
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Processo d’installazione

Vite per calcestruzzo JC6-D-7.5

Campo di applicazione

	> Fissaggio diretto di pannelli sandwich su sottostrutture in 
calcestruzzo 

Caratteristiche

	> Acciaio inox A4 con zona di formatura temprata 
	> Rondella di tenuta in acciaio inox 
	> Rondella di tenuta preassemblata 
	> Geometria unica e innovativa del filetto di sostegno 

 
Vantaggi

	> Fissaggio diretto 
	> Completamente rimovibile 
	> Senza guide di inserimento

SW8 7.5 8.0

E19

Prodotti correlati	

Calotte ORKAN 
Avvitatore ad impulsi con batteria 
ASCD 18-300 W2 Select
Tassellatore a batteria ABH 18 Select
Punta di precisione HSS 
Punta trapano universale SDS-plus
Chiave a bussola 

Tipologia di supporto

Approvato per:
	> Calcestruzzo fessurato 
	> Calcestruzzo non fessurato

6.0 ≥ 65.0

≥ 80.0

Descrizione articolo
 L 
[mm]

Altezza component I  
[mm]

Unità d’imballo
[pezzi]

Codice articolo Codice EAN

JC6-D-7.5x115 E19 115 37 – 47 100 3551082991 4061245117591

JC6-D-7.5x135 E19 135 57 – 67 100 3551182991 4061245117607

JC6-D-7.5x155 E19 155 77 – 87 50 3551282991 4061245117614

JC6-D-7.5x175 E19 175 97 – 107 50 3551382991 4061245117621

JC6-D-7.5x195 E19 195 117 – 127 50 3551482991 4061245117638

JC6-D-7.5x215 E19 215 137 – 147 50 3551582991 4061245117539

JC6-D-7.5x235 E19 235 157 –  167 50 3551682991 4061245117546

JC6-D-7.5x255 E19 255 177 – 187 50 3551782991 4061245117553

JC6-D-7.5x275 E19 275 197 – 207 50 3551882991 4061245117577

JC6-D-7.5x295 E19 295 217 – 227 50 3551982991 4061245117584

Dati tecnici

Applicazioni

ETA-21/1107

Certificazioni
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Vite per calcestruzzo JC6-D-7.5xL

Spessore massimo serrabile (CL) < tfix  

Spessore massimo serrabile (CL) ≥ tfix  

Note

ETA-21/1107
Norme per le costruzioni 
industriali leggere  
(IFBS)

Indossare protezioni per 
gli occhi

Indossare protezioni per 
le orecchie

Conservare in luogo 
asciutto fino al mo-
mento dell‘installazione

Rilevare acciaio di 
rinforzo

Sottostruttura di ancoraggio

	> Calcestruzzo normale armato o non armato secondo          
EN 206:1-2017

	> Classe di resistenza da C20/25 a C50/60 secondo             
EN 206:1-2017 

	> Calcestruzzo fessurato o non fessurato

Dati tecnici

Profondità nominale di ancoraggio hnom ≥ [mm] 65.0

Preforo nel pannello sandwich dSW [mm] 6.0 – 6.5

Diametro nominale di foratura d0 [mm] 6.0 

Diametro punta di foratura dcut [mm] 6.05 – 6.40

Diametro punta di foratura consigliato dcut [mm] 6.15 – 6.40

Profondità del foro h1 ≥ [mm] 80.0

Profondità minima del componente hmin [mm] 100

Diametro della filettatura dA [mm] 7.5

Diametro della testa del tassello dK [mm] 5.55

Materiale
1.4401 acc. EN 10088-1-2015  
con zona di scanalatura temprata

Capacità di carico caratteristica 
in calcestruzzo fessurato e non fessurato  C20/25-C50/60

Rottura dell‘acciaio

Resistenza caratteristica alla trazione NRk.s [kN] 15.7

Resistenza caratteristica al taglio VRk.s [kN] 9.6

Rottura per estrazione

Resistenza caratteristica nel 
calcestruzzo fessurato  C20/25

NRk.p [kN] 4.0

Resistenza caratteristica 
nel calcestruzzo non fessurato C20/25

NRk.p [kN] 8.0

Fattore di maggiorazione per NRk.p ΨC

C25/30 1.04

C30/37 1.07

C35/45 1.09

C40/50 1.12

C45/55 1.14

C50/60 1.16

Fattore di sicurezza parziale
γinst [-] 1.0

γMp 1) [-] 1.5

1) In assenza di altre normative nazionali
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Vite per calcestruzzo JC6-D-7.5xL

Processo di assemblaggio (esempio 1) Processo di assemblaggio (esempio 2)
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