
Fissaggio di rivestimenti con superfici delicate 
per facciate ventilate

Sistema LT-XT



Elementi di fissaggio per rivestimenti di facciata

Sistema LT-XT 
I rivestimenti delle facciate con superfici delicate, 
come ad esempio i pannelli compositi in alluminio, 
vengono generalmente ricoperti con pellicole 
protettive speciali per proteggere le superfici da 
sporco e graffi durante il trasporto e il montaggio.

Per questo tipo di rivestimenti di facciata, EJOT ha 
sviluppato il sistema LT-XT, con il quale le pellicole 
protettive possono essere tagliate circolarmente lungo 
le viti mediante un anello di taglio e successivamente 
rimosse completamente dalla superficie delle lastre 
senza lasciare residui.

Versione JT4-LT-XT con anello di taglio per l´incisio-
ne della pellicola protettiva del rivestimento di fac-
ciata, quando utilizzato senza bussola di centraggio

Intaglio ulteriore per una forza
di precarico definita e ridotta

�Azionamento 
Inserto TORX T25

Testa diametro 16 mm a coprire 
fori asolati e prefori

Punta autoforante in acciaio 
inox A2 per sottostrutture in 
alluminio

Testa (2 mm) della vite piatta 
per una perfetta integrazione 
estetica con la facciata
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Elementi di fissaggio per rivestimenti di facciata

Dettaglio del punto fisso del sistema LT-XT Dettaglio del punto mobile del sistema LT-XT

LT-XT-Tool

Bussola di centraggio LT-XT
per la formazione di punti fissi

Il bordo sottile della bussola di centraggio 
protegge la superficie del pannello dai graffi

L´anello di centraggio fa in modo che 
la vite si posizioni esattamente al 
centro del foro del pannello (11 mm)

Guide di supporto per LT-XT-Tool

Anello di taglio per l'incisione della
pellicola protettiva dei rivestimenti di
facciata

Il bordo sottile della bussola di centraggio 
protegge la superficie del pannello dai 
graffi

L´anello di centraggio fa in modo che 
la vite si posizioni esattamente al 
centro del foro del pannello (11 mm)

Bussola di centraggio LT-XT
per la formazione di punti mobili

Guide di supporto per LT-XT-Tool

Anello di taglio per l'incisione della
pellicola protettiva dei rivestimenti di
facciata
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Elementi di fissaggio per rivestimenti di facciata

Guida alla scelta dei prodotti sistema LT-XT

Tipologia di vite
JT4-

LT-XT-3H/6-5,5x25 
KD16

JT4-
LT-2/6-6x50

KD16

Materiale
Acciaio inox A2 con punta autoforante

in acciaio al carbonio
Acciaio inox A2 

Applicazione
Tutti i comuni pannelli

di rivestimento
Tutti i comuni pannelli

di rivestimento

Approvazione/ 
Certificazione del 
produttore del rivesti-
mento di facciata

- -

Antirotazione si si

Sottostruttura di Alluminio Legno / Alluminio

Capacità di foratura
(tI preforato) [mm]

3,0 1,5 – 2,0

Capacità di serraggio 
tfix [mm]

6,0 8,0

Certificazioni EJOT P-S 18 0447 ETA-10/0200

LT-TD Bussola di 
centraggio per punti 
fissi (F)

Bussola di centraggio 
XT Ø11/4 F 

Bussola di centraggio 
XT Ø11/4 F 

LT-XT Bussola di 
centraggio per punti 
mobili (S)

Bussola di centraggio 
XT Ø11/4 S 

Bussola di centraggio 
XT Ø11/4 S 

4



Guida al montaggio del sistema LT-XT

Elementi di fissaggio per rivestimenti di facciata
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