
Klebt auch da,  
wo andere aufgeben
Geklebte Gewebeanputzprofile  
auch für kritische Oberflächen

PVC weiß

PVC foliert

PVC PMMA beschichtet

Aluminium pulverbeschichtet



EJOT® Pro GAP Giga Flex
Verbessertes Klebesystem 

Die Herstellung von Putzanschlüssen mit selbstklebenden Gewebeanputz-
profilen war bei bedingt klebegeeigneten Oberflächen wie pulverbeschich-
teten Bauteilen aus Aluminium in der Vergangenheit häufig nicht möglich. 
Diese Zeiten sind dank des neuen Klebesystems der EJOT Gewebeanputz-
profile nun vorbei.

Die Profile EJOT Pro GAP Giga Flex verfügen ab sofort über ein deutlich 
verbessertes Klebesystem. Sie sind somit nachgewiesen (mit ift-Prüfbericht) 
die einzigen Profile auf dem Markt, die auch auf Oberflächen aus foliertem 
PVC und pulverbeschichtetem Aluminium zuverlässig und langhaltend ver-
arbeitet werden können. Somit ist diese wirtschaftliche Abdichtungslösung 
zukünftig auch auf schwer zu beklebenden Untergründen einsetzbar. 

Selbstverständlich bieten die Gewebeanputzprofile alle bekannten und be-
währten Eigenschaften hinsichtlich Schlagregendichtigkeit und Bewegungs-
aufnahme. Sie erkennen die Profile mit dem verbesserten Klebesystem künftig direkt auf den ersten 

Blick, dank des neuen, roten Abdeckliners.



Auf vielen Untergründen verwendbar
Die Klebeprobe bestätigt es 

Natürlich halten unsere neuen, verbesserten EJOT Pro GAP10 Giga Flex mit 
und ohne Schutzlippe nicht nur auf foliertem PVC oder pulverbeschichtetem 
Aluminium, sondern auch auf vielen weiteren Untergründen. Das Anwen-
dungsspektrum ist somit deutlich erweitert. Klebeprobe genügt und Sie 
haben die Bestätigung: Nichts klebt so gut wie EJOT, denn wir halten, was 
wir versprechen. In bewährter EJOT Qualität.

Sie benötigen Unterstützung bei der Durchführung oder Be-
wertung der Klebeprobe? Sprechen Sie uns an. Unser ETICS 
Serviceteam berät Sie gerne.

Die EJOT Gewebeanputzprofile Pro GAP erfüllen die Kriterien für Klasse A 
nach VDPM-Merkblatt und Klasse III nach Ö-NORM B 6400. 

Auf folgenden Untergründen kann das Profil nach positiver  
Klebeprobe eingesetzt werden:

 PVC weiß 
 PVC foliert*
 PVC PMMA beschichtet*
 Aluminium pulverbeschichtet*

*neu und nur bei EJOT

Den Nachweis des ift-Rosenheim können Sie hier einsehen:
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EJOT SE & Co. KG
Market Unit Construction
In der Stockwiese 35
57334 Bad Laasphe
T	 +49 2752 9080
F	 +49 2752 908731
bau@ejot.com 
www.ejot.de/bau

Bringing it together.

81
0-

de
-g

lo
ba

l-2
02

5-
04

-2
3


