
Massima adesione anche dove 
gli altri si arrendono

EJOT® Pro GAP Giga Flex
Profili con rete per serramenti 
incollabili su superfici critiche

PVC bianco

PVC rivestito

PVC verniciato a fogli PMMA

Alluminio verniciato a polvere



EJOT® Pro GAP Giga Flex
Il migliore adesivo sul mercato

Gli attuali profili per serramenti presenti sul mercato riscontrano difficoltà 
di adesione su alcuni tipi di superficie, quali, ad esempio, i serramenti in 
alluminio verniciato a polvere. 
Grazie al nuovo sistema adesivo dei profili EJOT, queste difficoltà sono 
ormai un ricordo del passato.

I nuovi profili EJOT® Pro GAP Giga Flex sono forniti con un più efficiente 
sistema adesivo e sono gli unici profili sul mercato (con rapporto di prova ift) 
in grado di garantire un incollaggio affidabile e duraturo su superfici in PVC 
laminato e alluminio verniciato a polvere. 

Grazie al nuovo sistema di incollaggio, i profili GAP Giga Flex possono es-
sere utilizzati anche su serramenti che presentano difficoltà di applicazione, 
mantenendo tutte le comprovate caratteristiche in termini di resistenza alla 
pioggia battente e assorbimento dei movimenti.

Grazie al nuovo rivestimento di colore rosso, potrai riconoscere a prima vista i profili con il 
sistema adesivo migliorato.



Idoneo all’uso su molte superfici
Il test di adesione lo conferma! 

Il nuovo e migliorato EJOT Pro GAP10 Giga Flex con e senza bordo protetti-
vo non solo aderisce al PVC laminato o all’alluminio verniciato a polvere, ma 
anche a molti altri substrati. La gamma di applicazioni è stata quindi note-
volmente ampliata. È sufficiente un test di adesione in loco per confermarlo. 
Niente aderisce bene come i profili EJOT! EJOT si impegna a rispettare ciò 
che promette, garantendo la comprovata qualità che ci contraddistingue.

Hai bisogno di assistenza per eseguire o valutare il test di 
adesione? 
Contattaci. Il nostro team di assistenza ETICS sarà lieto di 
consigliarti.

I profili EJOT Pro GAP soddisfano i criteri della Classe A secondo la scheda 
tecnica VDPM e della Classe III secondo la norma Ö-NORM B 6400. 

Dopo un test di adesione positivo in loco, il profilo può essere 
utilizzato sui seguenti substrati:

 PVC bianco 
 PVC rivestito*
 PVC verniciato a fogli PMMA*
 Alluminio verniciato a polvere*

*Nuovo e solo con EJOT  

È possibile visualizzare il certificato ift Rosenheim qui:
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