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Iso-Dart

Lieferumfang

10 EJOT Fassadendübel (1)
10 Montagebuchsen (2) 
10 Dichtungen (3) 
10 Reduzierstücke (4)
1 Montagebit (5)

Anwendungsbereich

�Für die nachträgliche Montage von leichten bis mittelschweren 
Anbauteilen an WDVS-Fassaden aus EPS, Mineralwolle und 
Mineralschaum, wie z. B.:

	> Fallrohrschellen
	> Klappladenarretierungen
	> Schilder und Werbetafeln
	> Lampen

Eigenschaften

	> �Montagebuchse aus glasfaserverstärktem Kunststoff inkl. 
hochwertiger EPDM-Dichtscheibe und EJOT Fassadendübel 
(Ø 8 mm)

	> �Befestigung der Anbauteile erfolgt durch handelsübliche 
Stock- oder Grobgewindeschrauben

	> Handelsübliches Montagewerkzeg
	> �Empfohlene Gebrauchslast je Befestigungspunkt max. 15 kg

Vorteile

	> �Hohe Tragfähigkeit durch Lasterweiterung in den Untergrund
	> �Reduzierte Wärmebrückenwirkung durch thermische Ent-
koppelung – Chi-Wert 0,002 W/K gemäß TR 025

	> �Abdichtung gegen die Putzschale durch hochwertige EPDM-
Dichtung – Prüfung der Schlagregensicherheit in Anlehnung 
an DIN EN 12155

	> Einfache und schnelle Montage

Technische Daten

Verarbeitung in Montagebuchse

Grobgewindeschrauben Ø 9 mm

Stockschrauben Ø 9 mm, M10

Mindesteinschraubtiefe 40 mm

Verarbeitung in Montagebuchse + Reduzierstück

Grobgewindeschrauben Ø 4 mm / Ø 5 mm

Mindesteinschraubtiefe 35 mm
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Querverweise	

Akku-Bohrhammer ABH	   
Hammerbohrer SDS plus®	   
Bit Innensechsrund TX30	   

Zertifizierungen

Technische Daten

TX30 8 8

Empfohlene Gebrauchslasten

Untergrund
Rohdichteklasse ρ
[kg/dm3]

Mindestdruckfestigkeit fb

[N/mm2]
axiale Zugtragfähigkeit1)

[kN]
Querkrafttragfähigkeit
[kN]

Beton ≥ C12/15 – – 0,30 0,15

Vollziegel ≥ 1,8 12 0,30 0,15

Kalksandvollstein ≥ 1,8 12 0,30 0,15

Leichtbetonvollstein ≥ 0,5 4 0,25 0,15

Hochlochziegel ≥ 0,9 12 0,25 0,15

Kalksandlochstein ≥ 1,6 12 0,25 0,15

Hohlblock aus Leichtbeton ≥ 0,5 2 0,15 0,15

Porenbeton ≥ 0,5 4 0,20 0,15

Spanholz- und OSB-Platten, d ≥ 18 mm – – 0,20 0,10

Konstuktionsvollholz (KVH), d ≥ 60 mm – – 0,30 0,15

Angaben gelten für die Querkrafteinleitung unmittelbar nach der Buchse. 1) Bei Verwendung des Reduzierstückes ist die axiale Kraft auf max. 0,2 kN begrenzt.
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Bestellbezeichnung
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

EJOT Iso-Dart 140 10 8500140440 4039161012801

EJOT Iso-Dart 160 10 8500160440 4039161012818

EJOT Iso-Dart 180 10 8500180440 4039161012825

EJOT Iso-Dart 200 10 8500200440 4039161012832

EJOT Iso-Dart 220 10 8500220440 4039161012849

EJOT Iso-Dart 240 10 8500240440 4039161012856

Hinweis: Produkt im Online-Shop nicht bestellbar. 

Anwendungsmatrix

Dämmstoffdicke
[mm]

Beton und Mauerwerk1) Vollholz2) Holzwerkstoffplatten2) 
(OSB, Spanplatte d ≥ 18 mm)

80 EJOT Iso-Dart 80 – –

100 EJOT Iso-Dart 100 – –

120 EJOT Iso-Dart 120 EJOT Iso-Dart 100 EJOT Iso-Dart 80

140 EJOT Iso-Dart 140 EJOT Iso-Dart 120 EJOT Iso-Dart 100

160 EJOT Iso-Dart 160 EJOT Iso-Dart 140 EJOT Iso-Dart 120

180 EJOT Iso-Dart 180 EJOT Iso-Dart 160 EJOT Iso-Dart 140

200 EJOT Iso-Dart 200 EJOT Iso-Dart 180 EJOT Iso-Dart 160

220 EJOT Iso-Dart 220 EJOT Iso-Dart 200 EJOT Iso-Dart 180

240 EJOT Iso-Dart 240 EJOT Iso-Dart 220 EJOT Iso-Dart 200

260 EJOT Iso-Dart 260 EJOT Iso-Dart 240 EJOT Iso-Dart 220

280 EJOT Iso-Dart 280 EJOT Iso-Dart 260 EJOT Iso-Dart 240

300 – EJOT Iso-Dart 280 EJOT Iso-Dart 260

320 – – EJOT Iso-Dart 280

1) Toleranzausgleich bis 30 mm 2) Verwendung der Schraube ohne Dübelhülse – nur bis zum Untergrund vorbohren

Weitere Längen 
auf Anfrage erhältlich

Produkt im Online-Shop

Montageanleitung

https://ejot.canto.de/direct/document/8as29ujs2p4q7f6if5t46nl86f/udj1Z8kIlHpXm2U4O6R5OISjlr8/original?content-type=application%2Fpdf&name=ejot-man-iso-fart_de-en-global-DINA6_231120.pdf

