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Bestellbezeichnung
Gesamtauf-
bauhöhe 
[mm]

Nutzbare 
Schaftlänge L 
[mm]

Schraubenlänge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

HTK-2G-TKR-60-35/50-lose, gesteckt 60 35 50 100 3703505024 4061245031729

HTK-2G-TKR-80-55/50-lose, gesteckt 80 55 50 100 3705505024 4061245031736

HTK-2G-TKR-100-55/70-lose, gesteckt 100 55 70 100 3705507024 4061245031620

HTK-2G-TKR-120-95/50-lose, gesteckt 120 95 50 100 3709505024 4061245032108

HTK-2G-TKR-140-95/70-lose, gesteckt 140 95 70 100 3709507024 4061245031644

HTK-2G-TKR-160-115/70-lose, gesteckt 160 115 70 100 3711507024 4061245031651

HTK-2G-TKR-180-145/60-lose, gesteckt 180 145 60 100 3714506024 4061245031668

HTK-2G-TKR-200-145/80-lose, gesteckt 200 145 80 100 3714508024 4061245031675

HTK-2G-TKR-220-145/100-lose, gesteckt 220 145 100 100 3714510024 4061245031682

HTK-2G-TKR-240-145/120-lose, gesteckt 240 145 120 100 3714512024 4061245031699

HTK-2G-TKR-260-145/140-lose, gesteckt 260 145 140 100 3714514024 4061245031705

HTK 2G-TKR-280-145/160-lose, gesteckt 280 145 160 100 3714516024 4061245031712

HTK 2G-TKR-300-145/180-lose, gesteckt 300 145 180 100 3714518024 4061245040684

HTK 2G-TKR-320-145/200-lose, gesteckt 320 145 200 100 3714520024 4061245040677

HTK 2G-TKR-340-145/220-lose, gesteckt 340 145 220 100 3714522024 4061245040660

HTK 2G-TKR-360-185/200-lose, gesteckt 360 185 200 100 3718520024 4061245040653

Bestellhinweis: Bei Holzunterkonstruktionen Schrauben 10 mm länger wählen.

Halteteller HTK-2G/TKR (lose, gesteckt)

Anwendungsbereich

	> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf  
Unterkonstruktionen aus Stahlblech ≥ 0,70 mm ≤ 1,5 mm, 
Holz oder Holzwerkstoffen�

	> Für Neubau
	> Bis zur Gesamtaufbauhöhe 280 mm für die Verarbeitung mit  
Setzgerät ECOSET HTK

	> �Bei besonderen Anforderungen an die Trittsicherheit
	> Zur Reduzierung von Wärmebrücken

Eigenschaften

	> �Halteteller: Hochwertiger Kunststoff
	> �DABO® Schraube TKR = Stahl einsatzvergütet, Climadur  
beschichtet – hochwertige Beschichtung zur Verbesserung 
des Korrosionsschutzes (15 Runden Kesternich, DIN 50018)

	> �Trittsicher durch Teleskopsystem
	> �Kombinationen für Gesamtaufbauhöhen bis 605 mm möglich
	> Verarbeitung in aufrechter Position mit der Bitverlängerung mit 
Federstift oder mit dem Setzgerät ECOSET HTK möglich

Hinweis
Auf Anfrage auch mit VHT-R und VHT-E verfügbar

Technische Daten

1,5H2

50

4,8

HTK-2G-TKR-60-35/50

Bezeichnung Halteteller

Bezeichnung DABO® Schraube

Max. Befestigungsdicke auf Stahl [mm]

Nutzbare Schaftlänge HTK 2G [mm]

Länge DABO® Schraube [mm]

Nutzbare 
Schaftlänge L

Querverweise	

DABO® TKR-4,8 	   
Halteteller HTK-2G 50 	   
Bit Kreuzschlitz	   
Bitverlängerung mit Federstift	   
Hüfttasche Flachdach	  

Anwendungen

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-07/0013

Produktvideo

https://www.ejot.de/p/HTK-2G-TKR?qr=0003
https://www.ejot.de/p/HTK-2G-TKR?qr=0003
https://www.ejot.de/video/technik/htk-2g-tkr-de?qr=0003

