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Bestellbezeichnung
Für Rohr­
durchmesser
[mm]

Grund­fläche 
[mm]

Dachneigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

DFE 101 BS 5 – 55 139 x 139 0 – 60 80 8 1 8250104704 4061245013626

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Grau (EPDM) und Rot (Silikon) erhältlich.

Lieferumfang

1 Dichtmanschette
1 �Kartusche Fugendichtstoff 

EJOPLAST
1 �Bohrschraubenset –  

optional Presslaschenblindniet-Set

Anwendungsbereich 

	> Optimal für Solarthermie und PV
	> Für bis zu 4 Kabel Ø 4 – 8 mm und 1 Rohr Ø 5 – 55 mm

Eigenschaften

	> �Ausführung EPDM (Schwarz)
	> Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder Grau) 
permanent 50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C

	> Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot) 
permanent 50 °C bis +200 °C, kurzfristig bis +250 °C

	> 20 Jahre Garantie auf Material

Hinweis
Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete verwenden. 
Profilhöhe max. 45 mm.

DEKTITE® Premium 5

Produkt im Online-Shop

https://www.ejot.de/p/DEKTITE_PREMIUM_5?qr=0003
https://www.ejot.de/p/DEKTITE_PREMIUM_5?qr=0003

