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Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich 

	> �Zur Abdichtung von Wandanschlüssen
	> Zur Herstellung von Dehnfugen

Eigenschaften

	> �Ausführung TPE (Grau)
	> Temperaturbeständigkeit TPE (Grau) 
permanent 50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C 

	> Rand des Dichtstreifens dehnbar ≤ 25 %  
(Ziehharmonika-Prinzip)

	> Einsatz bis zu einer Profilhöhe ≤ 35 mm

DEKTITE® Strip Flash Set

Bestellbezeichnung
Länge 
[m]

Breite  
[mm]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Set]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

DS3 235 3,1 235 310 134 1 8200006704 4061245013916

DS10 235 10,0 235 310 410 1 8200005704 4061245013930

DS15 450 15,0 450 310 670 1 8200002704 4061245013978

Lieferumfang DS3 235

2 �Kartuschen Fugendichtstoff  
(neutralvernetzendes Silikon)

Lieferumfang DS10 235

5 �Kartuschen Fugendichtstoff  
(neutralvernetzendes Silikon)

1 Bohrschraubenset

Lieferumfang DS15 450

10 �Kartuschen Fugendichtstoff 
(neutralvernetzendes Silikon)

1 Bohrschraubenset

Montageanleitung

https://www.ejot.de/p/Strip_Flash?qr=0003
https://ejot.canto.de/direct/document/fd70q0tp1l6qhb8gbtln5aiv6c/1eUB-Ahl9ohxySOWTlKDQCNC75M/original?content-type=application%2Fpdf&name=ejot-man-dektite-strip-flash-set-de-en-global.pdf

