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Bestellbezeichnung
Radius 
[mm]

für Wellprofil
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

ORKAN-Kalotte W24 Alu-blank 24 18/76 50 500 3047700110 4061245086101

ORKAN-Kalotte W24 Alu-blank  VE100 24 18/76 50 100 3077700110 4061245082738

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 7016 24 18/76 50 500 3047725119 4061245086118

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 7016 VE100 24 18/76 50 100 3077725119 4061245082776

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 9006 24 18/76 50 500 3047784119 4061245086163

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 9006 VE100 24 18/76 50 100 3077784119 4061245082851

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 9007 24 18/76 50 500 3050024220 4061245086170

ORKAN-Kalotte W24 Alu-RAL 9007 VE100 24 18/76 50 100 3070024220 4061245082875

ORKAN-Kalotte W30 Alu-blank 30 27/111 50 500 3050030000 4061245084701

ORKAN-Kalotte W30 Alu-blank VE100 30 27/111 50 100 3070030000 4061245084763

ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 7016 30 27/111 50 500 3050030025 4061245084718

ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 7016 VE100 30 27/111 50 100 3070030025 4061245084770

ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 9006 30 27/111 50 500 3050030084 4061245084725

ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 9006 VE100 30 27/111 50 100 3070030084 4061245084787

ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 9007 30 27/111 50 500 3050030220 4061245085739

ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 9007 VE100             30 27/111 50 100 3070030220 4061245105819

ORKAN-Kalotte W48 Alu-blank 48 42/160 + 55/177 50 500 3047400110 4061245082882

ORKAN-Kalotte W48 Alu-blank VE100 48 42/160 + 55/177 50 100 3077400110 4061245082905

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 7016 48 42/160 + 55/177 50 500 3047425119 4061245082912

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 7016 VE100 48 42/160 + 55/177 50 100 3077425119 4061245082929

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 9006 48 42/160 + 55/177 50 500 3047484119 4061245082974

ORKAN-Kalotte W48 Alu-RAL 9006 VE100 48 42/160 + 55/177 50 100 3077484119 4061245082981

ORKAN-Kalotte Welle

AnwendungenAnwendungsbereich 

	> �Obergurtbefestigung von Wellprofilblechen
	> Obergurtbefestigung von Lichtplatten

Eigenschaften

	> �Optimierte Versteifungssicken 
	> Sichere Abdichtung
	> Aluminiumlegierung blank, farbig (RAL) 

Vorteile 

	> Erhöhte Montagesicherheit
	> Hohe Formstabilität
	> Optimale Krafteinleitung
	> Ausgereiftes Verbindungssystem in Kombination mit Bohr 
und Dichtschrauben

Hinweis
Nur Schrauben mit Dichtscheibendurchmesser 16 und 19 mm 
verwenden. Bei Ermittlung der Klemmdicke ist die Kalotte mit  
3 mm zu berücksichtigen. Die Richtlinien und Montagehinweise 
des Profil- und Panelherstellers sind zu beachten. Nicht aufge-
führte Kalotten sind Sonderkalotten. Bitte Aufschläge beachten. 
Kalotten sind bis zur Montage trocken zu lagern.

Zertifizierungen

Z-14.4-814

Technische Daten

Produkt im Online-Shop

Querverweise	

Bohrschraube JF3 Plus-6,8	   
Bohrschraube JT3-2-6,5	   
Bohrschraube JT3-6-5,5	   
Bohrschraube JT3-12-5,5	   
Bohrschraube JT3-18-5,5	   
Dichtschraube JZ5-6,3	  


