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Befestiger fur die Fenstermontage EJOT

Tragegurt fUr Fenster

Anwendungsbereich

> Zum ergonomischen Tragen von Fensterelementen
> Einsatz auch in Kombination mit EJOT Tragegurtschraube
> Tragenocken des EJOT Tragegurtes werden im Dibelloch
@ 10 mm eingesetzt
> (Ose wird bei Einsatz der EJOT Tragegurtschraube eingehangt
> Befestigung im Dubelloch @ 10 mm

Eigenschaften

> Tragegurt aus Nylon

> Tragegurt ist mehrfach verwendbar

> Traglast Tragenocken mit DUbelloch 10 mm max. 80 kg
> Traglast Ose mit Tragegurtschraube max. 320 kg
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Ose fiir EJOT Fenstertragegurtschraube

Stahlteil r Nylongurt

Tragenocken fir Dibelbohrungen @ 10 mm

Querverweise

Tragegurtschraube

Produkt im Online-Shop
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Lénge VPE Preis/1

Bestellbezeichnung [mm] [Stiick [EUR]

Artikelnummer EAN

Tragegurt fiir Fenster, einrastbar 360 1 9000060086 4061245046808

EJOT SE & Co. KG - Market Unit Construction - In der Stockwiese 35 - 57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0 - F +49 2752 908-731 - bau@ejot.com - www.ejot.de/bau


https://www.ejot.de/p/trggrt?qr=0003

