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Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JF3-2-6,0x25 E16 25 0 – 7 500 3595511391 4061245092317

JF3-2-6,0x25 E16 VE100 25 0 – 7 100 6595511391 4061245105826

JF3-2-6,0x40 E16 40 0 – 22 500 3595513931 4061245094007

JF3-2-6,0x50 E16 50 0 – 32 500 3595512931 4061245102290

Produkt im Online-Shop

EJOFAST® Bohrschraube JF3-2-6,0

Anwendungsbereich

�Befestigung von Bauteilen und Halteelementen auf dünn
wandigen Metallprofilen für PV-Anlagen:

	> �Verschraubung von Trapezblechschuhen, Klemmdachhaltern 
(Klipps) oder vorgelochten Halteleisten auf dünnwandigen 
Stahlunterkonstruktionen (z. B. profilierte Bleche)

	> �Fixierung von Windleitblechen an Profilelementen

Eigenschaften

	> �Edelstahl A2 mit gehärteter Stahlspitze
	> �Dichtscheibe aus Edelstahl 
	> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
	> Rutschfestes Ansetzen
	> Spanreduzierte Verschraubung
	> Hohe TragfähigkeitQuerverweise	

Akku-Schrauber ASCM QSW 	   
Steckschlüsseleinsatz SW8	  
 	

Anwendungsbeispiel 
Fixierung von Windleitblechen an aufgeständerten Flachdachsystemen

Anwendungen

Z-14.4-426

Zertifizierungen

ETA-21/0421 ETA-22/0126

Technische Daten

0,88 + 0,88

max. 1800SW8 6,0

E16

Montageanleitung

https://www.ejot.de/p/JF3-2-6_0?qr=0003
https://www.ejot.de/medias/sys_master/solarbefestiger-downloads/13/h86/h4b/9323598151710/EJOT-man-ja3-sb-jt3-sb-jz3-sb-2023-de-en-global.pdf

