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Querverweise 

Bit Innensechsrund TX25    
Bitträger    
Akku-Schrauber ASCM QSW   

Bohrschraube JT3-WD-6-5,5

Anwendungsbereich

 >  Spezialschraube zur Befestigung von Holz auf Stahlunter-
konstruktionen

Eigenschaften

 >    Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
 > Mit Vollgewinde
 > Die Flügel weiten das Bohrloch im zu befestigenden Holz auf, 
um einen Zwangsvorschub zu verhindern. Sie brechen ab, 
sobald sie auf der Stahlunterkonstruktion auftreffen. Hierdurch 
wird ein Wegdrücken des zu befestigenden Holzes von der 
Unterkonstruktion verhindert.

Hinweis
Um sicherzustellen, dass die Flügel abscheren, muss die 
Materialdicke der Stahlunterkonstruktion mindestens 2,0 mm 
betragen.

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

JT3-WD-6-5,5x45-R 45 0 – 26 500 7382195301 4061245014081

JT3-WD-6-5,5x65-R 65 0 – 46 500 7382194301 4061245014098

Anwendungen

Technische Daten

5,0

max. 1300TX25 5,5

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

Z-14.4-901

https://www.ejot.de/p/JT3-WD-6-5_5?qr=0003

