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Einschlaganker LAL+

Technische Daten

Bestellbezeichnung
Gewinde
[mm]

L
[mm]

do

[mm]
h1 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

LAL+6 M6 25 8 27 100 9650070070 4061245003757

LAL+8 M8 30 10 32 100 9650070072 4061245003740

LAL+10 M10 40 12 43 100 9650070074 4061245003733

Kennwerte
Zulässige Lasten  
ungerissener Beton C20/25

Typ
fmax

[mm]
fmin

[mm]
df

[mm]
Tinst

[Nm]
NRec

[kN]
VRec

[kN]

LAL+6 11 6 7 4 1,9 1,7 

LAL+8 13 8 9 8 3,6 3,1 

LAL+10 16 10 12 15 4,8 4,5 

Anwendungen

Produkt im Online-Shop

Verankerungsgründe

Zugelassen für
	> Gerissenen Beton
	> Ungerissenen Beton

f

Zertifizierungen

ETA-13/0441 ETA-13/0442

Querverweise	

Akku-Bohrhammer ABH	   
Setzwerkzeug Einschlaganker	   
Reinigungsbürste  
Ausblaspumpe	  

Montageanleitung

Anwendungsbereich

	> �Hängesysteme
	> Rohrleitungen
	> Luftkanäle
	> Sprinklersysteme
	> Kabelgestelle
	> Maschinen
	> Konsolen
	> Deckenträger
	> Für trockene Innenräume
	> Zugelassen zur Verwendung in vorgespannten 
Hohlkammerdeckenplatten (ETA-13/0441)

Eigenschaften

	> Stahl, galvanisch verzinkt
	> Feuerwiderstandklassen F120
	> �Einschlaganker für die Vormontage mit einem Montage
werkzeug

	> �Innengewinde für metrische Schrauben und Stangen
	> �Die passende Bolzenlänge liegt bei 1–1,5 x Ankernenngröße 
+ Bauteildicke

	> �Die geringe erforderliche Bohrlochtiefe erleichtert die Bohr-
arbeiten und die Überkopfmontage

Hinweis
Die Lastwerte dieser Tabellen basieren auf Beton C20/25,  
fck,cube = 25 N/mm2; korrekter Einbau; kein Einfluss von Achs- 
und Randabständen; Beachtung der Mindestdicke des Grund-
materials.

https://www.ejot.de/p/LAL?qr=0003
https://ejot.canto.de/direct/document/71ghbl57ed2pl83oiimfsv5o7h/bBad6GvsjwVOENZS09c23aYx1Ac/original?content-type=application%2Fpdf&name=ejot-man-bolzenanker-de-en-global.pdf

