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Anwendungsbereich 

	> ��Verschraubung von Stahlprofilblechen und Sandwich­
elementen auf Stahlunterkonstruktionen

	> Zum Austausch von Schrauben mit Durchmesser 5,5 mm 
und 6,3 mm geeignet

Eigenschaften

	> Edelstahl A2 mit gehärteter Gewindefurchzone
	> Dichtscheibe aus Edelstahl
	> Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Dichtschraube JZ5-8,0

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

Dichtscheibe E22, Ø 22 mm

JZ5-8,0x60 E22 60 0 – 43 250 3190653311 4061245062600

JZ5-8,0x80 E22 80 16 – 63 100 3190853311 4061245062617

JZ5-8,0x100 E22 100 36 – 83 100 3191053311 4061245062624

JZ5-8,0x150 E22 150 86 – 133 100 3191553311 4061245062631

Anwendungen

Technische Daten

max. 400

E22

SW13 8,0

Zertifizierungen

ETA-10/0200 ETA-13/0177

Produkt im Online-Shop

Z-14.4-901

Querverweise	

Bohrlochtabelle 	   
ORKAN-Kalotten	  
Akku-Schrauber ASCM QSW 	    
Bohrer HSS 	   
Steckschlüsseleinsatz SW13	  

Montageanleitung

https://www.ejot.de/p/JZ5-8_0?qr=0003
https://ejot.canto.de/b/NCE3T

