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Anwendungsbereich 

 > �Verbindungsmittel�zwischen�dem�Verstärkungsprofil�und�einer�
ALUCOBOND®-Kassette nach Z-10.3-774

 > Zur Befestigung auf Aluminiumunterkonstruktionen 2,0 mm

Eigenschaften

 > Edelstahl A2

Vorteile/Funktionsprinzip 

 >  Befestiger durchbohrt ALUCOBOND®-Kassette und 
Aluminiumunterkonstruktion 

 >  Gewindefreier Teil unter dem Schraubenkopf ermöglicht ein ge-
wolltes�Weiterdrehen�des�Schraubenkopfes�nach�Kopfauflage�

 >  Schneidring unter dem Schraubenkopf schneidet Schutzfolie 
auf der Fassadenbekleidung ein

 >  Schutzfolie kann nach erfolgter Montage von der 
ALUCOBOND®-Kassette rückstandslos entfernt werden

 > Auch in lackierter Ausführung erhältlich

Bohrschraube JT4-XT-3/6-6,0

Querverweise 

Bit Innensechsrund TX25    
Akku-Schrauber ASCM QSW   

Anwendungen

Technische Daten

4,0 + 2,0TX25

12,02,56,0

6,0

Zertifizierungen

Z-10.3-701
MITSUBISHI Z-10.3-774

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

Plattendicke 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

JT4-XT-3/6-6,0x21 21 4,0 500 7384213300 4061245013992

Produkt im Online-Shop

Produktvideo

https://www.ejot.de/p/JT4-XT?qr=0003
https://www.ejot.de/video/technik/befestiger-mit-schneidring-de-en?qr=0003

