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Aufgabenstellung

Das Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH (EPH) wurde von der Firma

EJOT Baubefestigungen GmbH mit der gutachtlichen Bewertung beziiglich des Einsatzes alter-
nativer EJOT-Rahmenanker in spezifischen Montagevarianten in Verbindung mit Kunststoff-
fensterelementen hinsichtlich der einbruchhemmenden Eigenschaften auf Grundlage von DIN EN
1627ff (2011-09), Widerstandsklasse RC2, beauftragt.

Grundlagen fiir die gutachtlichen Bewertungen

Priifung eines einfliigeligen Kunststofffensters im Profilsystem , Schiico Corona SI 82 Alu inside”
auf Einbruchhemmung aus Grundlage von DIN EN 1627ff (2011-09), Widerstandsklasse RC2
(Referenzpriifung, Montage des Fensterelementes mit EJOT Rahmenankern, Typ: RA-P 7,5xL)

Leistungsnachweis: EPH-Priufbericht, Nr. 2614091 vom 27.10.2014
Prifung einer Mauerwerkskonstruktion aus Leichtbeton (Bimsstein) mit integriertem Fensterelement

auf Einbruchhemmung auf Grundlage von DIN EN 1627ff (2011-09), Widerstandsklasse RC2
(Prifung/Bewertung der Montagesituation)

Leistungsnachweis: EPH-Priifbericht, Nr. 2618354 vom 17.01.2018

Bestimmung von Auszugs- und Bruchkraften von EJOT-Rahmenankern

Leistungsnachweis: EPH-Prufbericht, Nr. 2616119 vom 24.06.2016
Technische Dokumentation (EJOT Baubefestigungen GmbH)

Normenreihe DIN EN 1627 bis 1630 (2011-09)

Technisch-konstruktive Abweichungen, alternative Ausfiihrungsvarianten

Die Priifung des einfliigeligen Kunststofffensters, Leistungsnachweis entsprechend Abschnitt 2.1,
erfolgte unter Verwendung des EJOT Rahmenankers, Typ: RA-P 7,5 x L zur Befestigung des Bauele-
mentes im Holz-Hilfsrahmen.

In einer weiteren Priifung, siehe Leistungsnachweis Abschnitt 2.2, wurde die Montage des EJOT
Rahmenankers, Typ: RA-Z x L zur Befestigung eines Kunststoff-Fensterelementes in Verbindung mit
einer Mauerwerkskonstruktion aus Leichtbeton gepriift.

Ausfiihrung gepriifte EJOT Rahmenanker siehe Anlage 1.

Alternativ sollen zur Montage der einbruchhemmende Kunststoff-Fensterelemente weitere, nach-
folgend aufgefiihrte EJOT Rahmenanker eingesetzt werden:

Alternative EJOT Rahmenanker: - Rahmenanker Typ SA-H 7,5 x L
- Rahmenanker Typ RA-U 7,5 x L

Ausfiihrung alternativer EJOT Rahmenanker siehe Anlage 2.
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4 Gutachtliche Bewertung

Die alternativen EJOT Rahmenanker entsprechend Abschnitt 3 sind bei Einhaltung der baustoff-
spezifischen Mindesteinschraubtiefen gemaR der Montagerichtlinie des Herstellers (Montagean-
weisung siehe Anlage 3) fiir die Montage von RC2-Kunststofffenstern geeignet.

Die EJOT Rahmenanker sind weiterhin fiir die Montage von Kunststoff-Rahmenprofilen ohne druck-
feste Hinterfiitterung an den Befestigungspunkten einsetzbar. Fiir diese Montagevariante sind nach-
folgende Randbedingungen zu beriicksichtigen:

a) Maximale Montagefuge von 15 mm
b) Essind nur Kunststoff-Rahmenprofile zuldssig, bei der die EJOT Rahmenanker durch min-
destens eine Wandung der Stahlarmierung geschraubt werden.

Fiir die Montage von Kunststoff-Rahmenprofilen mit EJOT Rahmenankern in hochwarmegedammten
HLZ-Mauerwerk oder Hbl-Mauerwerk aus Leichtbeton sind gesonderte, nachfolgend aufgefiihrte
Randbedingungen, zu beriicksichtigen:

a) Maximale Montagefuge von 15 mm

b) Es sind nur Kunststoff-Rahmenprofile zuldssig, bei der die Rahmenanker durch zwei
Wandungen der Stahlarmierung geschraubt werden kénnen.

c) Der Randabstand der Befestigungsschraube von 115 mm darf nicht unterschritten
werden. Die Einbausituation des Fensterelementes liegt im mittleren Drittel.

Diese Montagevarianten beriicksichtigen ausschlieRlich sicherheitsrelevante Festigkeitsanforderun-
gen fir die systemspezifischen Fensterelemente der Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627.

Auf Grundlage der gutachtlichen Uberpriifungen und der Priifergebnisse gemal den Leistungsnach-
weisen entsprechend Abschnitt 2, fiihren die unter Abschnitt 3 beschriebenen Anderungen bzw.
Abweichungen zu keiner Verschlechterung der einbruchhemmenden Eigenschaften der Kunststoff-
fensterelemente.

Im Ergebnis der gutachtlichen Uberpriifungen entsprechen diese den Anforderungen der Wider-
standsklasse RC2 gem&R DIN EN 1627 (201-09) und kénnen dementsprechend klassifiziert werden.

Die Gutachtliche Stellungnahme enthilt 4 Seiten und 3 Anlagen. Eine auszugsweise Vervielfdltigung bedarf der
schriftlichen Genehmigung der EPH GmbH.

Die Gutachtliche Stellungnahme bezieht sich ausschlieBlich auf die gepriiften/begutachteten Bauelemente in
Verbindung mit EJOT Rahmenanker sowie auf die vom Auftraggeber libergebenen technischen Dokumenta-
tionen.

Mit Veranderungen der Priifgrundlagen oder technisch-konstruktiven Verdanderungen an den gepriiften / begut-
achteten Elementen verliert diese Gutachtliche Stellungnahme ihre Giiltigkeit.

14

Dipl.-Ing. (BA) A. Zdnker
verantwortlicher Bearbeiter

'

Anlageverzeichnis siehe Seite 4.
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Anlagen:

Anlage 1:  Ausfihrung geprifter EJOT Rahmenanker
Anlage 2:  Ausfiihrung alternativer EJOT Rahmenanker

Anlage 3:  Montageanweisung
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Fenstereinbau Mauerwerk/Beton

Rahmenan ker

EJOT® Rahmenanker Typ RA-P

4] Lange
[mm] [mm]

werzinkt, blau passiviert

VPE

Eestellbezeichnung

7.5 40 100 Pahmeranker RA-P 7 540
7.5 El 100 Pahmeranker RA-P 7 560
7.5 70 100 Pahmeranker RA-P 7 5270
7.5 a0 100 Pahmeranker RA-P 7 580
7.5 90 100 Pahmeranker RA-P 7 5290
7.5 100 100 Pahmemanker RA&-P 7 52100
7.5 120 100 Pahmenanker R&-P 7 5120
7.5 135 100 Pahmenanker RA-P 7 52135
7.5 150 100 Pahmenanker RA-P 7 52150
7.5 180 100 Pahmenanker RA-P 7 52180
7.5 210 100 Pahmenanker R&-P 7 52210
7.5 250 50 PFahmenanker RA-P 7 5250
7.5 300 50 Fahmenanker RA-P 7 5x300

Anwendungsbereich

Diibellose Direktbefestigun gwon Kunststoff-
fenstern in Mauerwerk und Eeton

Effiziente Abstandmontage von Fenstern

und Tiiren

Einbau gem&f Richtlinien der BAL Giitege-
meinschaft Fenster und Haustiiren

Eigenschaften

Einbruchhemmend [RC2), gepriift in stahl-
freiem Kunststofffe nster

Gepriift als Befestigungsmittel entspra-
chend ETE-Richtlinie _Bauteila, die gegen

Absturz sichern®

Reduzierte Einformmomente und exakter
Sitz durch perfekte Gewindegeom etre
Hohe Mantageleistung, sichere Verankerung
Inklusive weifer Abdeckkappen RALS D10
Stahleinsatzvergiitet

hontageablauf

Rahmenldcher & 6,2 mm bohren, werseitig
odervor Ort, Abstande nach RAL Giitebe-

stimmungen

Rahmen sorgfaltigin Mau erdffnung aus-

richten

Steinldcherbohren, & siehe Tabelle
Bohrtlochtiefe = Einschravbtiefe + 10 mm
Eindrehen der EJOT Rahmenanker

Mach Bedarf Kappe aufdriicken

Hinweis

Beim Einbau einbruchhemmender oder ab-
sturzsichernder Bauelemente gelen besondere

Montagehinweise!

www. bau . ejot. deffenstereinbau
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Artikelnummer

2231040601
2231060601
22310706
2231080601
2231080601
2231100601
2231 120601
2231135601
2231150601
2231150601
2231 210601
2231250601
223130601

Tex: hniche Daten
Ko pfdurchmesssr
hntrieb

Mindesteinsc hraubtiefe
Eeton
Kalkzandsten, Yolziegel

Hochlochziege |, Leicht
beon,Bims, Porenbeton

Weichhok
Harthok

B 1etoffe

Stahl, t=2mm

Stahl, t=4mm

Beton = G121 5 Kalksand-
wilksten, Vollziege!

Kalksandhchsten,
Hehlbkc kstein, Hartho b

Hochlochziegel = Plan T12

Porenbeton = PP4

Randabstinde

11 mm
T30

30 mm
40 mm

G0mm
E0mm

40 mm

Warbohr@ fBohrverfahren

B,2mm
Drehbohren

B,5mm
Drehbohren

Emm
Hammerbahren

Emm
Drehbohren

3 mm
Drehbohren

entfilt

Hinweis zu Randabstinde siehe
EJOT Rahmenanker Typ SA-H [Seite 47)

www.bau.ejot.de
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Fenstereinbau Mauerwerk/Beton
Rahmenanker

Fanstarprodukt on
Kunzt=toff

EJOT® Rahmenanker Typ RA-Z

Rahmenlicher @ 62 mm bohren, werlseitig
oderwvor Ort, Abstinde nach BAL Giitebe-
stimmungen

Fahmen sorgféltig in Mauwerdffnun g aus-
richten

Steinldcher bohren, & siehe Tabelle
Bohrlochtiefe = Einschraubtiefe +10mm
Eindrehen der EJOT Rahmenanker

Hirwweis

Eeim Einbau einbruchhemmender oder ab-
sturzsichernder Bauelemente gelten besondere
Maontagehin weise!

www. bau ejot.defenstereinbau

www.bau.ejot.de

. Linge WPE Eestellbezeichnung Artikelnummer c
[mm] [mm] =
=
a H
verzinkt, blau passiviert Eg
73 120 100 Fahmenanker Ra-Z 7 Sx120 2271120601 1 £
=
75 150 100 Fahmenanker Ra-Z7 5150 2271150601 ] i
73 180 100 Fahmenanker Ra-Z7 S:150 2271150601 {
75 210 100 Fahmenanker Ra-Z7 Sx210 2271210601
73 250 30 Fahmenanker Ré-Z7 Se250 2271250601 E 5
7.5 300 S0 Fehmenanker R&-2 7 Sw300 2571300601 £e
3=
2B
A
. =
Anwendungsbereich Techne: he Daten _ : E"‘
o
Diibelose Direktbefestigung won Kunststoff- Ko pldu rehmesse r 12mm j =
und Holzfenstern in Maue rwerk und Baton hntrisb T30 W
Besonders geeignet fiir PWC Blandrahmen E"
ahne Stahlarmigrung Mindesteinschmubtiefe 5 T
Effizients Abstandmontage won Fanstern Beton 30 mm Priftb ez cheinigung E E
und Tiiren Kalkzandstzin, volkiegel 40 mm ML 2694091 02 EPH Dresden E E]
. . Mr. 2695017 01 EFH Dresden [
Einbau gem &g Richtlinien der RAL Giitega- gmhgrzeﬁut:wﬁmtem". &0 mm ML 2617165 01 EFH Drasden BE
meinzchaft Fenster und Haustiran ' Hr 261611301 EFH Dresden 3
Weichhok G0 mm =
Eigenschaften Harthate 40 mm Querveny e e
Formschdner breit aufliegender Kopf Bit TORK®..... E‘?
12 mm Yorbohr- @/ s
: . : - Baustotfe Bohmeerfahren E z
Einbruchhemmend [FC2), ge priift im stahl z ';
freien Kunststofffenster Stahl, t= 2 mm Dmhﬁéh”:; £3
Gepriift alz Befestigungsmittel ent- =
sprechend ETE-Richtlinie JBauteils, die Stahl = 4 mm B,5mm
. " v Drehboh ren
gegen Absturzsichern
Reduzierte Einformmomente und exakter Beton =C12/15, & mm 2
Sitz durch pedekte Gewindegeometrie Kallsandwlisten, Volkge! Hamme rboh en E .
Hohe Montageleistun g, sichere Weran ke ung Kalkzandbchsten, B mm E 2
’ . Hohlbke kstein, Hartholz Drehboh ren [
Stahl einsatzvergitet £
Hoch lnchziegel = Plan T12 0 htihmm
Montageablauf e il
Porenbeton = PP4 entfilft

Randabstinde

Es ist ein beson de rer Worteil der EJOT Rah -
menanker, dak sie 50 gut wie keine 5 praiz-
wirbung haben. Daher sind deutlich geringere
Pandabstdnde mdglich als beihedcdmmlichen
Diibeln. Beachten Sie dazu die Angaben des

B
£E
z1
EE
T

‘Wandbaustoffherstellers, Ohne Vorgabe des E
‘Wandbaustoffherstellers, empfehlen wir bei den E
EJOT Rahmenankern einen Mindestrandab- i
oI
stand won 50 mm nicht zu unterschreiten. E
[}
L
=
1
=
E
Ei-
=
=}
=1
L]
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Fenstereinbau Mauerwerk/Beton

Rahmenanker

Fansterprodukt on
Kunztztoff

EJOT® Rahmenanker Typ SA-H i"‘
-
“ b
g Linge WPE Eestellbezeichnung Artikelnummer b c
[mm] [mm] b =
1 E]
verzinkt, blau passiviert } E_E
5 1] 100 RahmenankerSa-H7 5xE0 2249 080 507 : 2
=
5 1] 100 RahmenankerSa-H7 5450 2249 050 607 ] &£
5 100 100 RehmenankerSA-HY 5x100 2249 100 507 i
5 120 100 RahmenankerSa-HY S5x120 2249120607 E
75 135 100 RahmenankerSA-HY 5:135 2243 1356071 j E
75 150 100 PahmenankerSa-H 7 5150 2943 151601 . Ee
» a3
75 180 100 RahmenankerSA-HY 5x180 2243 150 607 B E_‘é
. -]
g2
TES k =
Anwendungsbereich Techni: he Daten K . & &
Diibe lose Direktbefestigung von Holz- und i pldu rehmesse r .5 mm /
Holz-lu minium-Fenstarn in Mauerwe dc und Antrieb a5 v g
Beton 2 T
Effizients Abstandmontage won Fenstern Mindesteinzc hrubtiefe Priffb es cheinigung E E
und Tiiren Beton 30mm Mr. 2614091-01 EFH Dresden E a
Einbau gem &8 Richtlinien der Rl Giitege- Kalksandst:in, Volziegel 40 mm M BTTIIS-0 EFH Bresden B
-1
meinschaft Fenster und Haustiren Hoch chzieged, Leichtbeton, 0 mm g
Bims, Forenbeton . =
CUen'eny ets &
Eigenschaften Weichhak B0 mm ;;cfoc:;;ppe...
Einbruchhemmend [RGZ) Harthok 40 mm 28
Reduzierte Einformmomente und exakter £ :
T
Sitz durch perfekte Gewindegeom etrie Eaustoife ;ﬂ;b:r:r;f:jhfren a %
Hohe Montageleistun g, sichere Werankerung E é
Schlanker Kopf ziehtsich direkt in den Stahl, t= 2 mm [Jrehﬁl;'.;?hn:emn =
Holzblen drah men
Stahl einsatzvergiitet _ £, 5 mm
8 Stahl, t= 4 mm Diehboh en
=]
Manta geablauf Beton =G12415, & mm g
Rahmenldcher @ 62 mm bohran, werk=seitig Kallsanduwlisten, Woliziegel Hamme rbof ren % g
odervor Ort, Abstinde nach RAL Giitebe- Falksandbchsten, & mm E
) Hohlbb: kstein, Hartholz Drehbohren
stimmungen
Rahmen sorgfltig in Mauerdffnung aus- Hoch knchziegel = Plan T1 2 Drehtihn:emn
richten -
Steinldcher bohren, € siehe Tabelle Paren betn = PP4 entflt a
Bohrlachtiefe = Einschraubtiefe + 10mm z %
Eindrehen der E1OT Rahmenanker Hinweis % E
Beim Einbau einbruchhemmender oder ab- F 2

Randabstinde

Es ist ein besonderer Yorteil der EJOT Rah-
menanker, dab sie 50 gut wie keine Spreiz-
wirkung haben. Dahersind deutlich geringere
Randabstande maglich als bei herkdmmlichen
Diibaln. Beachten Sie dazu die Angaben des
Wandbaustoffherstellers. Ohne YWorgabe des
Wandbaustoffherstellers, empfehlen wir beiden
EJOT Rahmanankern @inen Mindastrandab-
stand won S0 mm nicht zu unterschraiten.

www.bau.ejot.de

sturzsichernder Bavelemente gelten besondere
hMontagehinwe ise!
wiww bau ejot.deffenstereinbau
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Fenstereinbau Mauerwerk/Beton
Rahmeananker

EJOT® Rahmenanker Typ RA-U

a
[mm]

werzinkt, by passhiert

L&nge
[mm]

WPE

Bestellbezeichnung

T 40 100 Fahmemnker Ra-U 7T S:40
7.5 E0 100 Fahmemanker RA-U 7 S:60
T.a 70 100 Rahmenanker RA-U 7 5270
7.5 80 100 Fahmenanker RA-U 7 S50
T.a 100 100 Fahmenanker RA-U 7 52100
7.5 120 100 Fahmenanker RA-UT 53120
i 135 100 Fahmenanker RA-U T 53135
7.5 150 100 Fahmenanker RA-UT 53150
.o 180 100 Fahmenanker RA-U T S5180
7o 210 100 Fahmenanker RA-U T 55210

Blatt 2 von 2

N

EPHY

SUCCESS BY QUALITY

08.03.2019

Artikelnummer

2 361040 601
2 261 080 601
2361070601
2 361030 601
2 361 100 601
2361 120 601
2361 135601
2261 150601
2261 130601
2251210601

Anwendungsbereich
Dibellose Direktbefestigung von Kunststoff-
und Holzfenstern in Mauerwerd: und Beton
Effiziente Abstandmontage won Fenstern
und Tiren
Einbau gem&t Richtlinien der RAL Glitege-
meinzchaft Fenster und Haustiren

Eigenschaften
Einbruchhemmend [RC2), gepriift in stahl-
freiem Kunststofffenster
Reduzierte Einformmomente und exakter
Sitz durch perfekte Gewindege ometrie
Hohe Montage leistung, sichere Yerankaemng
Universall einsetzbar in allen Fansterwark-
stoffan
Stahl einsatzvergiitet

Montageablauf
Rahmenldcher & 6,2 mm bohran, werkseitig
oder vor Ort, Abstinde nach BAL Giitebe-
stimmungen
Rahmen sorgfiltig in Maue réffnung aus-
richten
Steinldcher bohren, & siehe Tabelle
Bohrlochtiefe = Einschraubtiefe + 10mm
Eindrehen der EJOT Rahmenan ker
Mach Bedar Kappe aufdriicken

Randabstdnde

Es ist ein besonderer Vorteil der EJOT Rah-
menanker, daf sie 50 gut wie keine Spreiz-
witkung haben. Daher sind deutlich gerin gere
Randabstande maglich als bei herkdmmlichen
[Diibeln. Beachten Sie dazu die Angaben des
Wandbaustoffherstellers. Chne Yorgabe des
Wandbaustoffherstellers, empfehlen wir beiden
EJOT Rahmenankern einen Mindestrandab-
stand won &0 mm nicht zu unterschreitan.

Technische Daten

Ko pfdu ichmesser &,5mm
Antrieb T30
hindesteirschraubtiefe
Eeton 30 mm
kalkzandsten, ¥olkiegel 40 mm
Hoch kehziegel, Leichtbeton, &0 mm
Eims, Porenbeton
Weichho B0 mm
Harthok 40mm
Yorbohr-0f

Baustoffe Bohrwerfahren

E,2 mm
Stahl t= 2mm D rehboh ren

6,5 mm
Stahl, t= 4 mm D e boh ren
Beton = 612715, & mm
kalkzandvalein, vialkiegel Hamme rbah ren
kalksandiochstein, & mm
Hohlble k=kin, Harthok D rehboh ren

. 3 mm

Hoch bchziegel = Flan T1 2 D iefibah en
Paren beton = PP4 entfillt

Hinweis

Eeim Einbau einbruchhemmender oder ab-
sturzsichernder Bavelemente gelten besondere
Montagehinweise!

www bau ejot deffenstereinbau
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www.bau.ejot.de
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EJOT BAUBEFESTIGUNGEN GmbH Telefon +49 2752 908-0
Telefax +49 2752 908-7408 ®
In der Stockwiese 35 Internet: www.ejot.de

D-57334 Bad Laasphe E-mail: iff@sjot.de

IFF: Befestigung Montageanweisung / Mai 2019
einbruchhemmender Montagebeschreibung

Fenster und Tiiren
{ RC2 Montage )

Geltungsbereich

Diese Montageanweisung / Montagebeschreibung betrifft die Befestigung einbruch-
hemmender Fensterelemente in der Leibung mit Distanzbefestigungsschrauben
Typ EJOT Rahmenanker RA 7,5 x L (L = Lange ).

Befestigungsmittel

EJOT Rahmenanker RA 7,5 x L werden mit vier verschiedenen Kopfformen verwendet:

- RA-P 7,5xL: Einbau von Fenstern aus Kunststoff und Aluminium.
Mit breit aufliegendem Kopf @ 11 mm

- RA-U 7,5xL: Einbau von Fenstern aus Kunststoff und Holz.
Mit versenkbarem Kopf @ 8,5 mm

- 8a-H 7,5xL: Einbau von Fenstern aus Holz.
Mit versenkbarem Kopf @ 7,5 mm

- RA-Z 7,5xL: Einbau von Fenstern aus Kunststoff und Holz.
Mit breit aufliegendem Kopf @ 12 mm

RA-U SA-H RA-Z
+-8,5—+ +75+ 12—

Bild 1 EJOT Rahmenanker RA 7,5 x L

Produktbeschreibung

+  Material: Kohlenstoffstahl, einsatzgehartet

+  Oberflache: verzinkt, blau passiviert

+  Gewinde mit umlaufenden Schneidkerben und 40 mm reduzierte Spitze
AuBendurchmesser: 7,5 mm
Kernquerschnitt: 5,5 mm

. Kraftangriff: Torx Tx30 (RA-P, RA-Z und RA-U), Torx Tx 25 {(SA-H)

. Kopfkennzeichnung: ,J* (entfallt bei Typ RA-U und SA-H
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IFF: Befestigun
gung Montagebeschreibung

einbruchhemmender
Fenster und Tiiren
( RC2 Montage )

Montageausfiihrung

Fir die Priifung auf Einbruchhemmung gemal} Anforderungen der Widerstandsklasse
RC2 nach DIN EN 1627 wurde ein Kunststofffenster (Profil-Bautiefe: 82 mm, ohne Stahl-
armierung, Falzluft 12 mm, Anschlagdichtung) in einem modellhaften Baukérper (Prif-
rahmen aus Holz, Querschnitt: 100 mm x 100 mm) vierseitig umlaufend mit EJOT
Rahmenankern Typ RA befestigt.

In einer erganzenden Priifung wurde ein Fenster mit Stahlarmierung direkt in einem hoch-
warmegedammten Hbl — Mauerwerk befestigt. Dabei wurde an den beiden Seiten auf die
druckfeste Hinterfltterung verzichtet.

Die im Blendrahmen vorgebohrten Lécher dienen als Schablone fur die in den Baukérper
einzubringenden Einschraublécher. Bei der Montage sind zwingend die in Tabelle 1 vorge-
gebenen Bohrdurchmesser, Bohrtiefen und auf den jeweiligen Verankerungsgrund
bezogenen Mindesteinschraubtiefen einzuhalten.

Einbruchhemmende Bauteile benétigen fir den Einbau geeignete druckfeste Wande. Zur
Orientierung kénnen die Tabellen in DIN EN 1627 NA.5 herangezogen werden. Beton sollte
mindestens die Druckfestigkeitsklasse C12/15 besitzen. Mauerwerk aus Kalksandstein und
Ziegel sollte mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 entsprechen. Hbl-Mauerwerk der
Druckfestigkeitsklasse 6 ist geeignet bei Verwendung langer Rahmenanker. Weitere Bei-
spiele fir geeignete Wande in Abhangigkeit der Widerstandsklasse nennt DIN EN 1627 in
Tabelle NA.3 (Porenbeton, Druckfestigkeitsklasse = 4) und Tabelle NA 4 (Holztafelwande).

Tabelle 1: Baugrundspezifische Bohrlochdurchmesser und Einschraubtiefen beim Einbau
einbruchhemmender Fensterelemente mit EJOT Rahmenankern Typ RA x L

Baustoff Vorbohr-@ [mm] Bohrlochtiefe Einschraubtiefe
Bohrverfahren [mm] [mm]

1. Betonz2C12/15 6, Hammerbohren 60 =50

2. Kalksandvollstein 6, Hammerbohren 60 =50

3. Kalksandlochstein 6, Drehbohren 110 =100

4. Voliziegel 6, Hammerbohren 60 =50

5. Hochlochziegel, 5, Drehbohren 110 = 100%)
2 Plan T12 *)

6. Hohlblockstein®) 6, Drehbohren 110 = 100%)
Porenbeton = PP4 entfallt s. Einschraubtiefe =100

8. Holz 6, Drehbohren 60 =50

*) Bei hochwarmegedammtem HLZ-Mauerwerk z.B. T8 oder T9, oder Hbl-Mauerwerk aus Leichtbeton SFK6
z.B. Bisoplan 09 Super wird die Verwendung sogenannter Leibungssteine empfohlen. Andernfalls ist die
Einschraubtiefe so auszuwahlen, dass der EJOT Rahmenanker Typ RA sicher in drei (!) Wandungen
verankern kann.
Bei diesen Mauerwerkstypen ist darauf zu achten, dass ein Randabstand von mindestens 11,5 cm einge-

halten wird, d.h. Einbauebene des Fensters soll im mittleren Drittel des Steins liegen.
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Montagebeschreibung

Der Mindestrandabstand an der Leibungséffnung betragt generell 50 mm. Ausgenommen
davon ist Porenbeton (Mindestrandabstand: 60 mm). Ausgenommen ist weiterhin hoch-
warmegedammtes HLZ-Mauerwerk z.B. T8 oder TS, cder Hbl-Mauerwerk aus Leichtbeton,
hier darf ein Mindestrandabstand von 115 mm nicht unterschritten werden.

Druckfeste Hinterfiitterung
An jedem Befestigungspunkt ist direkt im Einschraubbereich eine dauerhafte, druckfeste
Hinterklotzung zur Wand vorzunehmen.
Auf die seitliche druckfeste Hinterfltterung kann verzichtet werden
a) in druckfesten Wanden (s.0.) bei Kunststofffenstern mit Stahlarmierung, wenn der
Ejot Rahmenanker durch mindestens eine Stahlwandung hindurch befestigt (Bild 3).
b} in hochwarmegedammten HLZ- oder Hbl-Mauerwerk aus Leichtbeton bei Kunststoff-
fenstern mit Stahlarmierung, wenn der Ejot Rahmenanker durch zwei Wandungen
der Stahlarmierung geschraubt werden kann (Bild 4).

|' i EJOT Rahmenanker
i 3/ TYypPRATSxL
i wé T T
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£ g druckfeste N -
e Hinterfitterung AN N
; N \
3
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A i= SN NS o B =
g i3 S Y
S / %:’f . N e
/// s i \\ »
/ A AR a H E S ] l_.
a4 ,"I \ ) N h ] EJOT Rahmenanker
° - ,‘ e S ™\ A TypPRATSXL
« . N "
‘Mmd:smnschlauhlieh
(nach Tabelle 1)
Bild 2 Montageausfihrung: Anschluld fir Bild 3 Montageausfihrung: seitlicher Anschlul? fir
Kunststofffenster ohne Stahlarmierung Kunststofffenster mit Stahlarmierung ( 1 Wandung) in

druckfestem Mauerwerk

. . EJOT Rahmenanker
" NN TypRATS5xL

min. Randabstand

Mindesteinschraubtiefe
{nach Tabelle 1)

Bild 4 Montageausfihrung: seitlicher Anschluf fiir
Kunststofffenster mit Stahlarmierung ( 2 Wandung) in
hochwarmegedammien Mauerwerk
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Montagebeschreibung

Das Mass der Montagefuge darf 15 mm nicht Gberschreiten.

Bei der Montage sind generell die Befestigungsabstinde gemaR Bild 5 einzuhalten
(Mindestanforderung).

In Abhangigkeit von der Gréfie des Bauelementes und anwendungsspezifischen statischen
Anforderungen kénnen weitere Befestigungen erforderlich werden. So darf z.B. bei Verzicht
auf die seitliche Hinterfltterung bei hochwarmedammendem Hbl-Mauerwerk der Befesti-
gungsabstand seitlich senkrecht 300 mm und waagerecht 400 mm nicht Uberschreiten.
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100 - 150 mm

100 - 150an l max. 500 mm ™) 1100 - 1501mm
* + * *

*) Siehe Texthinweis zu Befestigungsabsténden

Bild 5 Lage der Befestigungspunkte / Abstande

EJOT Rahmenanker werden handwerklich eingeschraubt. Beim Anziehen der Schrauben
ist - insbesondere bei Fensterprofilen ohne Stahlarmierung - darauf zu achten, dass kein
Durchziehen und kein Verzug im Rahmen durch zu starkes Anziehen entsteht.

M



